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® INSTRUCTIONS FOR USE: 

Follow these instructions each time the respirator is worn. (See pictures 1-5) 

. Hold the respirator in your hand with the head straps hanging forwards over the front of the nose clip. Place the respirator over your nose and mouth. 

. Place the bottom elastic strap over your head just below the ears. 

. Place the top head strap over your head above your ears. 

. Using both hands, carefully shape the nose clip to fit your nose and adjust the respirator to achieve a completely tight fit to your face. 

. Test the tightness of the facial fit by covering the front of the respirator with both hands and inhale sharply. If air leaks out around the nasal area (nose clip) or elsewhere, these leaks must 
be eliminated by readjusting the nose clip and respirator, before entering the contaminated area. 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : 

Veuillez suivre les instructions suivantes lors de chaque utilisation des masques de protection respiratoire. (Voir photos 1-5) 

. Tenez le masque de protection respiratoire dans une main en laissant pendre les laniéres élastiques vers |'avant, au dessus du joint nasal. Placez le masque de fagon a recouvrir le nez et la 
bouche. 

2. Placez la laniére inférieure sur la nuque. 

3. Placez la laniére supérieure sur le sommet de la téte. 

4, Adaptez avec soin le joint nasal la forme de votre nez et ajustez le masque pour qu'il épouse bien la forme de votre visage. 

5. Vérifiez I'étanchéité en soufflant de l'air a travers le masque. Si de l'air s'échappe au niveau du joint nasal ou de toute autre zone, ajustez 4 nouveau le masque pour éliminer toutes les fuites, avant 
d'entrer dans la zone contaminée. 


GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Folgen Sie bei jedem Gebrauch einer Atemschutzmaske diesen nachfolgenden Anweisungen. (Siehe Abbildungen 1-5) 

. Halten Nehmen Sie die nach oben gedffnete Atemschutzmaske in einer Hand und lassen Sie die Kopfbander vorn tiber das Nasenstiickihre Hand hangen. Setzen Legen Sie die Maske auf 
danachn aniiber Nase und Mund. 

. Platzieren Sie das untere Kopfband im Nacken. 

. Platzieren Sie das obere Kopfband am Hinterkopf. 

. Passen Driicken Sie den Nasenbiigel sorgfaltig an Ihre Nase an und kontrollieren Sie den korrekten Sitz der Atemschutzmaske. , damit dDie AtemschutzMmaske muss dicht auf Ihrem 
Gesicht sitztanliegen. 

5. Priifen Sie ob Ihre AtemschutzmaskeMaske dicht sitzt, indem Sie kraftig ein- und ausatmen. Wenn Luft im Nasenbereich oder anderswo entweicht, korrigieren Sie den Sitz des 
Nasenbiigels und/oder der Atemschutzmaske, bis die Maske dicht sitzt, bevor Sie einen kontaminierten Bereich betreten. 

@ GEBRUIKSAANWIJZING: 

Volg deze instructies iedere keer dat het masker wordt gedragen. (Zie afbeeldingen 1-5) 

. Houd het masker in uw hand met de hoofdbandjes naar voren hangend over de voorkant van de neusklem. Plaats het masker over uw neus en mond. 

2. Plaats het onderste hoofdbandje op de achterkant van uw nek. 

3. Plaats het bovenste hoofdbandje op de kruin van uw hoofd. 

4. Vorm de neusklem voorzichtig zodat deze om uw neus past en stel het masker bij zodat deze volledig strak aansluit om uw gezicht. 

5. Test hoe strak het masker om uw gezicht zit door lucht door het masker te blazen. Als er lucht weglekt uit het gebied rond de neus (neusklem) of ergens anders, dan moeten deze lekken 
worden verwijderd door de neusklem en het masker opnieuw bij te stellen, voordat het besmette gebied wordt betreden. 

@® ISTRUZIONI PER L'USO: 

Seguite queste istruzioni ogni volta che indossate un respiratore. (Vedere le immagini 1-5) 

. Impugnare il respiratore con gli elastici regolabili appoggiati sulla tenuta nasale della parte anteriore. Posizionare il respiratore sopra il naso e la bocca. 

. Posizionare |'elastico regolabile inferiore sulla nuca. 

. Posizionare |'elastico regolabile superiore attorno alla calotta cranica. 

4, Sagomare con attenzione la tenuta nasale per adattarla al naso e regolare la mascherina in modo da ottenere una perfetta adesione al viso. 

5. Verificare la tenuta della mascherina soffiando aria all'interno della stessa. Se l'aria trafila attorno all'area circostante il naso o altrove, prima di accedere alla zona contaminata regolate 
nuovamente la tenuta nasale e il respiratore. 

©) INSTRUCCIONES DE USO: 

Siga estas instrucciones cada vez que utilice la mascarilla, (Véanse las figuras 1-5) 

1. Sostenga la mascarilla en la mano con las cintas elasticas colgando por delante del cierre nasal. Coloquese la mascarilla sobre la nariz y la boca. 

2. Coloquese la cinta inferior por detras del cuello. 

3. Coloquese la cinta superior sobre la coronilla de la cabeza. 

4, Cuidadosamente, adapte el cierre nasal a la forma de la nariz de modo que encaje comodamente y ajuste la mascarilla para lograr una adaptacion hermética alrededor del rostro. 

5. Compruebe el hermetismo del encaje facial de la mascarilla con un soplido. Si se producen fugas de aire en el area nasal (cierre nasal) o en otra parte, debe eliminarlas reajustando el 
cierre nasal y la mascarilla, antes de entrar en la zona contaminada. 

WHCTPYKLMH 10 NPAMEHEHM1O: 

Hagepaune pecnupatopa BbInonHAeTCA CnepyrolMm O6pa3som (cm. prc. 1-5). 

1. Bosbmute pecnpatop B pyky TakMM 06pa30M, YTO6bI roMIOBHble PeMeLKM CBACANM Blepeg noBepx nepepHel YaCTH HOCOBOrO 3aXMMa. HayeHbTe pecnupatop TakKMM 06pa3zoM, YTO6bI OH 
3aKPbI/ HOC Hi POT. 

2. PacnlonloxkiTe HAMKHM rosIOBHOM PeMeLIOK Ha 3ATbINOYHOM YacTH Len. 

3. PacrionoxkuTe BepXHitit ronOBHOM peMeLOK 6/MKe K MaKyLUeYHOM 4YaCTH ronoBbl. 

4, TuaTenbHo npwiKMUTe 3aKUM AA HOCA, YTOObI OH NOHOCTBIO NPMHAN PopMy HoCa, M OTperyaupyiite Macky TaKMM 06pasoM, YTO6bI OHa MOTH ObNerana AMO. 

5. MpoBepbTe moTHocT obleraHiA JM\a, BbIJOXHyB BOSAYX B Macky. Ecru Bospyx BbIXO{MT B O6/aCTH HOCa (3a)KMM AIA HOCA) WI B KaKOM-/1M60 APyroM MecTe, To nepeg TeM, Kak BOTH B 
3arpASHEHHYI0 3OHY CrepyeT OTPeryMPOBaTb 3axKHM AYIA HOCA M pecnupaTop elie pas. 
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M10 Particulate Respirator N95 FFP1 
EN 149:2001 FFP1 


® For Europe and countries following EN149:2001. - IMPORTANT INSTRUCTIONS / WARNINGS 


1. Respirators marked FFP1 are approved for use against solid and liquid aerosols (particles) only. The respirator does not give protection against gases, and should not be used in areas where there is a lack of oxygen. 
2. The wearer shall be well informed about the use of respirators. 

3. Use respirators in well ventilated areas with sufficient oxygen (>19.5%). 

4. Do not use the respirator when the concentration of hazardous or toxic substances are unknown or may endanger life. 

5. 
6 
7. 
8. 
9 


The respirator must be replaced if damaged or if breathing becomes difficult. 


|. The respirator is only for single use and must not be used for more than 8 hours. 

. Leave the area immediately if there is any difficulty in breathing, dizziness or other discomforts occur. 
. The respirator must not be used in areas with risk of explosion (e.g coal mines). 

. Used respirators must be disposed of according to local legislation. 


10. Keep the respirators in the original packaging in dry area at room temperature and away from direct sunlight until use. 
11. PLEASE NOTE ! Beard or facial hair may affect the efficiency and facial fit of this respirator. 
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10. 
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Pour l'Europe et les pays appliquant la norme EN149:2001. - INFORMATIONS IMPORTANTES/ AVERTISSEMENTS 

Les masques de protection respiratoire FFP1 sont congus exclusivement pour filtrer les particules solides et liquides. Ce masque ne protége pas contre les gaz et ne convient pas a une utilisation dans les 
zones @ faible teneur en oxygéne. 

U'utilisateur doit toujours étre informé par son employeur sur la l'utilisation adéquate des masques de protection respiratoire. 

Les masques de protection respiratoire doivent étre utilisés dans des zones aérées, avec une teneur en oxygane suffisante (>19,5 %). 

Ce masque ne doit pas étre utilisé lorsque la concentration en substances toxiques ou dangereuses est inconnue et peut présenter des risques. 
Ce masque doit étre remplacé s'il est endommage ou sila respiration devient difficile. 

Ce masque est a usage unique et ne doit pas étre utilisé plus de 8 heures consécutives, 

Si vous avez des difficultés a respirer, des vertiges ou autres sensations d'inconfort, sortez immédiatement de la zone. 

Ce masque ne doit pas étre utilisé dans des zones présentant un risque d'explosion (par exemple, dans une mine de charbon). 

Les masques usagés doivent étre éliminés conformément a la réglementation locale. 

Conservez les masques dans leur emballage d'origine, au sec, a température ambiante et a l'abri de la lumiére du soleil. 

ATTENTION La barbe ou autre pilosité faciale peut réduire l'ajustement et |'efficacité du masque sur le visage. 


® Fiir Europa und Lander mit Geltungsbereich der EN149:2001. - WICHTIGE HINWEISE 


Mit FFP1 gekennzeichnete Atemschutzmasken sind nur fiir den Schutz gegen feste und fliissige Aerosole (Partikel) geeignet. Diese Atemschutzmasken schiitzt nicht vor Gasen und darf nicht in 
sauerstoffarmen Bereichen eingesetzt werden. 

Der Trager Anwender muss in der Anwendung von Atemschutzmasken griindlich geschult sein. 

AtemschutzmDie Masken diiarfen nur in gut beliifteten Bereichen mit ausreichendem Sauerstoffgehalt (>19,5 %) getragen werden. 

Verwenden Sie die Atemschutzmasken nicht, wenn die Konzentration gefahrlicher oder giftiger Stoffe nicht bekannt ist oder lebensgefahrlich sein kann. 

Die Atemschutzmasken sind ist zu ersetzen, wenn sie beschadigt istsind oder das Atmen schwer fallt. 

Einweg-Jede Atemschutzmasken daiirfen nur einmal und nicht langer als 8 Stunden verwendet werdengetragen werden. 

Verlassen Sie einen kontaminierten Bereiche sofort, wenn Atemprobleme, Schwindel oder andere Beschwerden auftreten, 

Die Atemschutzmasken sindist nicht geeignet fiir Bereiche mit Explosionsgefahr (z.B. Kohlebergwerke). 

Gebrauchte Atemschutzmasken sind korrekt fachgerecht zu entsorgen. 

Lagern Bewahren Sie die Atemschutzmasken bis zu ihrer Verwendung in der Originalverpackung auf. Lagern Sie die Atemschutzmasken geschiitzttrocken und vor direkter Sonnenbestrahlung geschiitzt und , 
trocken bei Raumtemperatur. und geschiitzt vor direkter Sonneneinstrahlung. 

WICHTIGER HINWEIS! Bart- oder Gesichtsbehaarung kann den korrekten Sitz und somit die Dichtigkeit der Atemschutzmaske beeintrachtigen. 


Voor Europa en landen die EN149:2001 volgen. - BELANGRIJKE INSTRUCTIES / WAARSCHUWINGEN 

Maskers die zijn gemarkeerd met FFP1 zijn alleen goedgekeurd voor gebruik tegen vaste en vioeibare aérosolen (deeltjes) Het masker geeft geen bescherming tegen gassen en mag niet gebruikt worden in 
gebieden met zuurstofgebrek. 

De drager dient goed geinformeerd te zijn over het gebruik van maskers. 

Gebruik maskers in goed geventileerde ruimten met voldoende zuurstof (> 19,5%). 

Gebruik het masker niet wanneer de concentratie van de gevaarlijke of giftige stoffen onbekend of levensbedreigend is. 

Het masker moet worden vervangen als hij beschadigd is of als het ademen moeilijk gaat. 

Het masker is alleen bedoeld voor eenmalig gebruik en mag niet langer dan 8 uur worden gebruikt. 

Verlaat het gebied onmiddellijk bij ademhalingsmoeilikheden, duizeligheid of andere ongemakken, 

Het masker mag niet worden gebruikt in gebieden met explosiegevaar (bijv. kolenmijnen). 

Gebruikte maskers moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke wetgeving. 

Bewaar de maskers tot gebruik in de oorspronkelijke verpakking op een droge plek bij kamertemperatuur en uit de buurt van direct zonlicht. 
LET OP! Een baard of gezichtshaar kan de doeltreffendheid en de pasvorm van het masker beinvloeden. 


@ Per|'Europa e i paesi che si attengono alla EN149:2001. - ISTRUZIONI IMPORTANTI/AVVERTENZE 
1. [respiratori che recano la sigla FFP1 sono stati approvati solo per I'uso con aerosol solidi e liquidi (particelle). | respiratore non offre protezione da gas, e non va utilizzato in aree nelle quali si riscontra una 
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carenza di ossigeno. 

Chilo indossa deve essere ben informato sull'uso dei respiratori. 

| respiratori vanno utilizzati in are ben ventilate con sufficiente ossigeno (>19,5%). 

Non usare il respiratore quando la concentrazione di sostanze pericolose o tossiche é ignota o pud mettere in pericolo la vita degli utenti. 
Il respiratore deve essere sostituito se viene danneggiato o se la respirazione diventa difficolttosa. 

ll respiratore @ monouso e non deve essere utilizzato per pili di 8 ore. 

Lasciare immediatamente |'area se si riscontrano difficolta respiratorie, vertigini o altri sintomi di disagio. 

Il respiratore non va usato in aree che presentano rischi di esplosione (per esempio, le miniere di carbone). 

| respiratori usati devono essere smaltiti secondo la legislazione locale 

Tenere i respiratori nell'imballaggio originale in un'area asciutta a temperatura ambiente e distanti dalla luce solare diretta sino al momento del loro uso. 
NOTA ! La presenza di barba o baffi potrebbe influenzare I'efficienza e l'adesione al viso della maschera. 


Para Europa y paises que cumplen la norma EN149:2001. - INSTRUCCIONES IMPORTANTES / ADVERTENCIAS 

Las mascarillas marcadas con FFP1 estan aprobadas para utilizarlas sélo contra aerosoles sdlidos y liquidos (particulas). La mascarilla no ofrece proteccién contra gases y no se debe utilizar en zonas 
donde haya carencia de oxigeno. 

El usuario debe estar bien informado sobre el uso de mascarillas, 

Utilice las mascarillas en zonas bien ventiladas con suficiente oxigeno (>19,5%). 

No utilice la mascarilla cuando no se conozca la concentracion de sustancias peligrosas o toxicas o cuando éstas pongan en peligro la vida. 
Sila mascarilla se dafia o sila respiracidn se hace dificultosa, debera reemplazarse. 

La mascarilla es de un solo uso y no se debe emplear durante mas de 8 horas. 

Abandone la zona inmediatamente en caso de respiracidn dificultosa, mareos u otro malestar. 

La mascarilla no se debe utilizar en zonas donde exista riesgo de explosion (por ejemplo, minas de carbén). 

Las mascarillas usadas deben desecharse en conformidad con la legislaci6n local, 

Guarde las mascarillas en su paquete original seco, a temperatura ambiente y alejadas de la luz solar directa hasta el momento de su utilizacion 
ATENCION! La barba o el vello facial pueden afectar ala eficacia y el encaje facial de la mascarilla 


Ana Esponti v ctpak, B KoTopbix AelicrayeT ctaHgapT EN149:2001. - BAMHbIE AHCTPYKUMM / NPEQYNPEYKQEHMA 

Pecnupatopei c MapknpoBkou FFP1 ofjo6pexb! AIA Mcnonb3oBaHHA B YeNAX 3AL|MTbI TOKO OT BOSeCTBKA TBEPAbIX M KHAKMX asposonel (YacTHU). JAHHbIN pecnupaTop He SaLMujaeT OT 
BO3/{eVCTBMA 'a30B M He OMKeH HCNON3OBATECA B 3OHAX C HASKMM COfepiaHem KMcnopora. 

Tonb3oBatenb AOmKeH 6biT> NoAPOGHO NPonHbopmupoBak o NpaBMnaX McnonbsOBaHMA pecniMparopa. 

Vcnonbaylite pecnupatopbi 8 XOpolllo BEHTMAMpYeMbIX 3OHAX C JOCTATOUHBIM CofepKaHMeM Kucnopoga (>19,5%). 

He ucnonbaylte pecnupatop, ecn KOHUeHTPAaliMA ON@CHbIX WIM TOKCHY4HbIX BeLIECTB HEM3BECTHA WIM MOMET ObITb OnaCHOM AVIA HKMSHM, 

B cny¥ae nospexXfeHa pecrupatopa Mn NPM SaTpyAHeHHM AbIXAHHA ero HEOBXOAMMO 3aMeHHTb. 

Pecnimpatop npegHasHaveH AA ofHOpazoBoro NPHMeHEHMA, M CPOK ero McnOnb3OBAHHA He AOMKeH npeBbiWaTb 8 YacoB, 

B cnyyae 3aTpyqHeHHoro AbixaHMA, rONOBOKPYMeHMA WM NIP HANWYMH APYTHX HENPMATHBIX OLUYLCHMM HEMeANeHHO NOKMHBTe ONacHyl 3OHY. 
SanpelujaeTcA Mcronb3oBaTb pecnMpaTop BO B3PbIBOONACHBIX 30HAX (HANPHMED, B YTONbHBIX WaXTaX). 

Vcnonb3ogaHible pecnupatopb! HeO6XOaHMO yTHNHM30BaTb COrnacHo MeCTHOMY 3aKOHOaTenbcTBy. 


10. Jo MomexTa cnonbsoBaHnA xpaHHTe pecnHparopb! B MPMeHHON ynakOBKe, B CYXOM MECTe NM KOMHATHOM TeMneparype, BAANM OT NDAMBIX CONHeYHIX NyYel. 
11. OBPATUTE BHMAHVE! Bopoa v1 apyran pacTHTenbHocTb Ha AMUe MOET CHHSHTb St>eKTHBHOCTE, a TAKIKE M/OTHOCTb NpMneraHHA pecnHpatopa K AMUY 
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KleenGuard 


M1 0 Particulate Respirator N95 FFP1 
NIOSH N95 


® For the United States and countries using NIOSH-certified respirators. Before occupational use, OSHA requires the user be fit tested with this model of respirator per regulation 29 CFR 
1910.134. Effective against oil-free particulate aerosols and dust. Important: Follow all instructions and warnings on the use of this respirator. Wear during all times of exposure. Failure to 
do so will reduce respirator effectiveness and user protection, and may result in sickness or death. 

Time use limitations: If respirator becomes damaged, soiled, or breathing becomes difficult, leave the contaminated area and properly dispose of the respirator. This respirator is approved only 
in the following configuration: 


TC- Protection! Respirator Cautions and Limitations? 
84A-4539 N95 64230 ABCJMNOPS 


1) Protection: N95-Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply. 
2) Cautions and Limitations: 

A. Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen. 

B. Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health. 

C. Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards. 

J. Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death. 

M. All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations. 

N. Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer. 

0. Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators. 

P. NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks. 
‘ane or critical User's Instructions and/or specific use limitations apply. Refer to User's Instructions before donning. 

1. Do not use for sandblasting or to protect against asbestos, lead-based paint, pesticides, oil aerosols, vapors or gases. 

2. Do not wear this respirator when conditions prevent a good facial seal. It is important to fit check the respirator each time it is worn. 

3. This respirator is not for medical use. 

4. Never alter or modify this product. 

S. Special Instructions: The model 64230 filtering facepiece respirator has been manufactured by Makrite Industries for Kimberly-Clark under TC-84A-4539. 
Al'intention des Etats-Unis et des pays qui utilisent les respirateurs/masques certifiés par le NIOSH. Avant utilisation par le professionnel, OSHA exige que l'utilisateur soit 
convenablement ajusté avec ce modéle de respirateur selon la norme 29 CFR 1910.134. Efficaces contre la poussiére et les particules aérogénes exemptes d’huile. 
Important : Respecter les directives et les mises en garde relatives a l'utilisation de ce respirateur/masque. Porter chaque fois que cela est nécessaire pendant toute la durée de 
lexposition. Le non respect de cette précaution réduit l’efficacité du respirateur/masque et la protection de l'utilisateur, pouvant entrainer une maladie, voire un décés. 
Limitations du temps d'utilisation : Si le respirateur est endommagé, sale ou si la personne qui le porte a de la difficulté a respirer, quitter la zone contaminée et éliminer le respirateur de fagon appropriée, 
Ce respirateur/masque est approuvé uniquement dans la configuration suivante 


TC- Protection’ Respirateur/Masque Précautions et limitations? 


84-4539 N95 64230 ABCJMNOPS 
1) Protection : Filtre a particules du N95 (taux d’efficacité de filtration de 95 %) efficace contre les particules aérogénes exemptes d’huile ; son utilisation peut étre limitée dans le temps 
2) Précautions et limitations : 

A. Ne pas utiliser dans des atmosphéres contenant moins de 19,5 % d’oxygéne. 

B. Ne pas utiliser dans des atmosphéres présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé. 

C. Ne pas dépasser les concentrations maximales d'utilisation établies par les normes réglementaires. 

J. utilisation et 'entretien inappropriés de ce produit pourraient entrainer des blessures corporelles, voire le décés. 

M. Tous les respirateurs/masques doivent étre choisis, ajustés, utilisés et conservés conformément aux réglements de la MSHA, de OSHA ou a tout autre réglement applicable. 

N. Ne jamais remplacer, modifier, ajouter ou omettre de pieces. Utiliser uniquement des piéces de rechange exactes dans la configuration spécifiée par le fabricant. 

0. Pour de plus amples informations sur l'utilisation et/ou l’entretien de ces respirateurs/masques, consulter les modes d'emploi ou manuels d'entretien appropriés. 

P. NIOSH n’évalue pas les respirateurs/masques pour qu’ils soient utilisés en tant que masques chirurgicaux 

S. Des instructions S tisation particuliéres ou trés importantes ou des restrictions d'utilisation particuliéres s appliquent. Priére de se reporter aux instructions d'utilisation avant d'enfiler le respirateur. 
AVERTISSEMENT! 

1. Ne protége pas contre les aérosols a base d'huile, les gaz, les vapeurs, l'amiante, la peinture au plomb, les pesticides ou les particules dégagées pendant le poncage au jet de sable. 

2. Ne pas porter le respirateur/masque lorsque les conditions empéchent que sa membrane d’étanchéité épouse bien les contours du visage. II est important de vérifier que le 

respirateur/masque est bien ajusté, chaque fois qu'il est porté. 

3. Ce respirateur/masque n'est pas destiné 4 un usage médical 

4, Ne jamais altérer ou modifier ce produit. 

S. Instructions particuliéres : le respirateur facial filtrant (modéle 64230) a été fabriqué par Makrite Industries pour Kimberly-Clark sous le numéro TC-84A-4539, 
€ Para los EE.UU. y los paises que usan respiradores certificados por NIOSH (National Institute for Occupational Safety & Health: Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional). 
Antes de utilizar este modelo de respirador laboralmente, OSHA requiere que el usuario se someta a una prueba de ajuste de acuerdo con la regulacién 29 CFR 1910,134. Eficaz contra 
particulas de aerosol libres de aceite. Importante: Siga todas las instrucciones y advertencias de uso de este respirador. Uselo siempre que haya riesgo de exposicién. De lo contrario, se 
reduciran la eficacia del respirador y la proteccién al usuario, lo que puede resultar en enfermedad o muerte. 
Limitaciones del tiempo de uso: Si el respirador se dafia, se ensucia 0 dificulta la respiracién, abandone el area contaminada y deseche el respirador de manera adecuada. Este respirador esta 
aprobado sdlo en la siguiente configuracion: 


TC- Proteccion! Respirador Precauciones y limitaciones? 


840-4539 N95 64230 ABCJMNOPS: 


1) Proteccidn: Filtro para material particulado tipo N95 (nivel de eficacia de filtrado de 95%) eficaz contra particulas de aerosol libres de aceite; aplican restricciones de tiempo de uso. 
2) Precauciones y limitaciones: 

A. No apto para el uso en atmdsferas con menos de 19,5% de oxigeno. 

B. No apto para el uso en atmdsferas que representen peligro para la vida o la salud. 

C. No se debe usar en lugares con concentraciones de contaminantes mayores que las establecidas por las normas reguladoras. 

J. Eluso y mantenimiento incorrecto de este producto podria resultar en enfermedad o muerte. 

M.Todos los respiradores aprobados se seleccionaran, adaptaran, usaran y mantendrén de acuerdo con MSHA (Mine Safety and Health Administration: Administracién de Seguridad y 

Salud Mineras), OSHA (Occupational Safety & Health Administration: Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional ) y otros reglamentos pertinentes. 

N. No se debe sustituir, modificar, agregar u omitir piezas. Use solo los repuestos exactos en la configuracion especificada por el fabricante. 

0. Consulte las instrucciones de uso y/o los manuales de mantenimiento para obtener informacién sobre el mantenimiento de estos respiradores. 

P. NIOSH no evallia los respiradores para ser utilizados como mascarillas quirirgicas. 

S. Siga las instrucciones especiales 0 criticas u observe las limitaciones especificas de uso. Consulte las instrucciones para el usuario antes de usar el producto. 
ADVERTENCIA 

1. No lo use para trabajos de arenado 0 como proteccién contra asbesto, pintura con base de plomo, pesticidas, aerosoles con aceite, vapores 0 gases. 

2. No use este respirador cuando las condiciones impiden un sello facial correcto. Es importante controlar el ajuste del respirador cada vez que se use. 

3. Este respirador no es apto para uso médico. 

4. No se debe alterar o modificar este producto. 

S. Instrucciones especiales: El modelo de respirador facial filtrador 64230 es fabricado por Makrite Industries para Kimberly-Clark conforme a TC-84A-4539, 

Kimberly-Clark 
1400 Holcomb Bridge Road 
Roswell, GA 30076 
www.keprofessional.com 
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